
UBICAZIONE VIA MATRICE N. 105
DATI
CATASTALI

STALLATIPOLOGIA

CANTINA/DEPOSITOUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

CALCARENITE

CAVITA' IPOGEA

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale, costituita da due ambienti comunicanti . Presenta un solo ingresso in corrispondenza di
Via Matrice. Complessivamente, la cavità,  ha una dimensione in pianta di circa 75 mq, con una estensione massima
di 10.80 m e altezze interne che mediamente non superano i 3.00 m. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto
sono evidenti lesioni in volta, soprattutto, al di sotto di Vico Strorto, dalle quali vi è infitrazione d'acqua. Il livello di
criticità è alto soprattutto per la esigua sezione delle calotte degli ipogei, posizionati sotto Vico Storto e del
fabbricato su P.zza Sant'Antonio. 

SANNELLI S. - SANNELLI D. - SANNELLI N.PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

ST3 UBICAZIONE VIA BURRONE N.30
DATI
CATASTALI

CANTINA/DEPOSITOTIPOLOGIA

ABBANDONATOUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

CALCARENITE

IPOGEO

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale, costituita da un unico ambiente con accesso da Via Bacco. La cavità si estende per circa 8
m, con una superficie in pianta di circa 24 mq e altezze che mediamente non superano i 2.50 m. Per quanto riguarda
gli elementi di dissesto sono presenti sotto forma di lesioni  capillari  in volta , presenza di umidità diffusa. L'elemento
di criticità è riscontrabile nella presenza della cavità K posta al di sotto.

RANALDO
PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

Q

UBICAZIONE VICO STORTO N. 2, VIA LARGO CORTINA
DATI
CATASTALI

CANTINA/DEPOSITOTIPOLOGIA

ABBANDONATOUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

CALCARENITE

IPOGEO

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale con acceso da Via Largo Cortina, connesse a vano in muratura portante e sistema voltato in
tufo di circa 73 mq, composte da due ambienti, una appendice sul lato sinistro di circa 70 mq, ed una disposta
logitudinalmente e connessa alla parte terminale del vano in muratura, di 76 mq, e disposti su più livelli. Per quanto
riguarda gli elementi di dissesto è presente, nell'appendice di sinistra, una frattura profonda nella calcarenite di tipo
verticale che si sviluppa dal piano di calpestio fino al soffitto, di ampiezza media pari a 150 mm. Il livello di criticità
resta alto  per la presenza, al di sotto della stessa, della cavità R, con sezioni ridotte tra le stesse, e del notevole carico
costituito dall'immobile presente su di esse.

LONGO F. - GALANTE R.
PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

W

UBICAZIONE VIA BURRONE N. 32
DATI
CATASTALI NON PRESENTE

CANTINA/DEPOSITOTIPOLOGIA

ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALEUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

CALCARENITE

CAVITA' IPOGEA

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale con acceso da Via Burrone. La cavità si estende per circa 10.70 m, con una superficie in
pianta di circa 45 mq e altezze che mediamente non superano i 2.80 m. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto
sono presenti sottoforma di lesioni e fratture da capillari a beanti in volta, soprattutto nella parte posteriore, con
presenza di umidità diffusa.

PUTIGNANOPROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

ST4

E15 UBICAZIONE
VIA BURRONE N. 20-22-26-28, VIA NOCI N.
18-20-22

DATI
CATASTALI

ABITAZIONE, DEPOSITO, STALLATIPOLOGIA

ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALE E
RIFIUTI.

UTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

----------------------------------------------------------

MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Complesso edilizio, prospiciente l'alveo, con accesso da Via Burrone, costruito su cavità ipogea e composto da più
vani, su due livelli, costruito in muratura portante e sistema voltato interno, con superficie d'impronta pari a 100 mq
circa, apparecchiatura muraria di scarsa qualità, con pessima qualità delle ammorsature. Il fabbricato è parzialmente
crollato. 

PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

D'ANGELO C. - ROTUNNO M. - FESTA F. - TRALLI M. - RICCIARDI A. - RICCIARDI G. - RICCIARDI L. - RICCIARDI
M. - RICCIARDI N. - CHIRINGHELLI A. - PARISI A. - PARISI E. - PARISI F. - PARISI G. - PARISI I. - PARISI O. -
PARISI P. - PARISI V. - MASSI M. - PIZZULLI A. - PIZZULLI V. - LACANTORE F. - GIANCIPOLI G. - GIANCIPOLI R.
- GIANCIPOLI V. - PIZZULLI A. - PIZZULLI D. - PIZZULLI F. - PIZZULLI N. - PIZZULLI R. - TRULLO A. - TRULLO E.

UBICAZIONE VIA MERLO
DATI
CATASTALI NON PRESENTE

CANTINA/DEPOSITOTIPOLOGIA

UTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

CALCARENITE
MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI
E CAVITA' IPOGEA

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale con accesso da Via Merlo. La cavità è connessa ad un avancorpo con corte interna, di circa
35 mq,  in muratura portane e sistemi voltati con scala di collegamento con Via Bacco. La cavità si estende per circa 23
m, con altezze che in media non superano i 3.70 m. L'apparecchiatura muraria è di scarsa qualità, con pessima qualità
delle ammorsature ed importante quadro fessurativo interno ed esterno. Per quanto riguarda la parte relativa alla
cavità si apprezzano lesioni e fessure da capillari a beanti sulla volta, in prossimità di Via Bacco.

MATARRESE V.
PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

J

E01

O

N

E02

Q

Y

Z

M

J
K

G

R

W

S

U

T

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

1.65

0.83

1.40

2.07

2.24

X

ST5

B

A

S

O

N

E

NO

NE

SO
SE

H

I

C

D

E

L

F

V

11.89

11.69

4.54
5.70

5.34

5.05

6.91
2.82

5.41

6.57

2.99

6.02

1.02

2.97

5.95

2.39

0.51

2.59

5.14

4.56

0.00

3.92

3.80

3.90

1.02

1.33

13.94

5.15

2.15

2.52

0.62

2.60

4.76

0.78

2.00

0.79
0.77

2.10

ST4

ST3

ST2

2.95 ST1

P

CAVITA'

A

CAVITA' CONNESSE A FABBRICATI

B

FABBRICATI

C

D

E

F

G

H

ST1

I

K

M

N

O

J

L

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

01

02

03

04

05

06

07

08

09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Z

ST2

ST3

ST4

ST5

E0101

E0202

E0303

E0404

E0505

E0606

E0707

E0808

E0909

E1010

E1111

E1212

E1313

E1414

E1515

E13 UBICAZIONE VIA MATRICE N. 103
DATI
CATASTALI

FABBRICATO RURALETIPOLOGIA

DEPOSITOUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

----------------------------------------------------------

MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Fabbricato composto da un solo piano, unico vano,  con accesso diretto da Via Matrice. Costruito in muratura
portante e sistema voltato interno. Apparecchiatura muraria di scarsa qualità, con pessima qualità delle ammorsature,
pessimo stato di conservazione ed umidità diffusa. Per quanto riguarda gli elementi di dissesto, il fabbricato si
presenta in evidente stato di degrado, con presenza diffusa di lesioni capillari e importanti nella voltina d'ingresso e
per tutto il suo sviluppo e sulle murature laterali, parallelamente a Via Matrice.

PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

N.C.T.       FG. 144 P.LLA 582

PROPRIETAI: MATTIA T. - SANGIORGIO A. - SANGIORGIO C.
POSSESSO: CASSANO M.

E14 UBICAZIONE VIA MATRICE N. 99 - 101, VICO STORTO N. 3 - 5

DATI
CATASTALI

ABITAZIONETIPOLOGIA

ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALE.
UTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

----------------------------------------------------------

MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Complesso edilizio posizionato tra Via Matrice e Vico Storto, con superficie in pianta di circa 68 mq, composto da due unità,
la prima con accesso da Via Matrice, composta da due vani connessi alla cavità Q e la seconda composta da un unico vano
connesso alla cavità Y. Il piano secondo ha accesso da P.zza Sant'Antonio e Vico Storto ed è composto da 3 vani. L'impianto
a piano terra è in muratura portante e sistemi voltati interni, quello a piano primo ha conservato solo l'impianto murario,
mentre il sistema voltato è stato sostitutito da un solaio piano in latero-cemento.
L'apparecchiatura muraria è di scarsa qualità, con pessima qualità delle ammorsature ed elevato quadro fessurativo interno
ed esterno. Le condizioni statiche ed i segni del dissesto risultano gravi e diffusi. Elevata e diffusa umidità all'interno dei
vani, a piano terra, dovuta soprattutto alle continue infiltrazioni provenienti da Vico Storto. Il livello di criticità è alto
soprattutto per la esiguia sezione delle calotte degli ipogei, connessi e posizionati sotto Vico Storto.

PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

N.C.E.U.     FG. 144 P.LLA 581 SUBB. 4 - 5
N.C.E.U.     FG. 144 P.LLA 831 SUBB. 8 - 9
SANNELLI S. - SANNELLI D. - SANNELLI N. - BARONCINI A. - BARONCINI M.B. -
BARONCINI R. - DE PALMA A. - DE PALMA G. - DE PALMA M. - DE PALMA M. -
DE PALMA P. - DE PALMA V.

NON PRESENTE

LEGENDA
ACCESSO IPOGEI

E01 EDIFICIO

C1 CAVITA'

SPESSORE CALOTTA | valore puntuale in metri

CIVICO

ZONA ROSSA
( Ordinanze n. 15 Reg. COC-2 in data 21.01.2014 e n. 20 Rer. COC-2 in data 22.01.2014)

CAVITA' DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

AREA DI CANTIERE

VIABILITA'

UBICAZIONE VIA MATRICE N.107

DATI
CATASTALI NON PRESENTE

CANTINA/DEPOSITOTIPOLOGIA

CANTINA/DEPOSITOUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

CALCARENITE

CAVITA' IPOGEA

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale, composta da un unico ambiente . Presenta due ingressi in corrispondenza di Via Matrice.
Complessivamente, la cavità,  ha una dimensione in pianta di circa 24 mq, con una estensione massima di 9.50 m e
altezze interne che mediamente non superano i 2.50 m. L'ipogeo è collegato al piano superiore attraverso una scala
scavata nella calcarenite. L’immobile si presenta in grave stato di degrado, con presenza di umidità diffusa in tutti gli
ambienti. Negli ambienti con affaccio su via Matrice si notano fessure importanti lungo gli archi dei muri di
tamponamento delle volte, che si diramano lungo le volte stesse e discendono da parte a parte lungo i piedritti.
Inoltre, si riscontrano fessure diffuse anche negli ambienti sul retro, al di sotto di Vico Strorto. Il livello di criticità è
alto, soprattutto per la esigua sezione delle calotte degli ipogei, posizionati sotto Vico Storto e del fabbricato su P.zza
Sant'Antonio.

DE PALMAPROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

Y

UBICAZIONE VIA MATRICE N.101
DATI
CATASTALI NON PRESENTE

CANTINA/DEPOSITOTIPOLOGIA

DEPOSITOUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

CALCARENITE

CAVITA' IPOGEA

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale, complessa composta da un unico ambiente di circa 352 mq ed una estenzione massima
di 38 m e altezze interne che mediamente non superano i 3.50 . Presenta un solo ingresso su Via Matrice a limite
dell'area del crollo.  Per quanto riguarda gli elementi di dissesto sono presenti sotto forma di lesioni e fessure di
lungo sviluppo e ampiezza non maggiore del centimetro nella parte anteriore con  zone concentrate di umidità e
degrado avanzato delle pareti in tufo, causate da infiltrazioni provenienti da Vico Storto. La parte posteriore
della cantina si presenta in buono stato pur restando alto il livello di criticità,  in conseguenza della presenza, al di
sopra della stessa, di altri due livelli di cavità dell'ipogeo W, con sezioni ridotte tra le stesse, e del notevole carico
costituito dall'immobile del Sig. Longo. Risultano presenti interventi di consolidamento pregressi. 

LENGE GC.PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

R

UBICAZIONE VIA BURRONE
DATI
CATASTALI NON PRESENTE

CANTINA/DEPOSITOTIPOLOGIA

ABBANDONATO, PRESENZA DI MATERIALEUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

----------------------------------------------------------

CAVITA' IPOGEA

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Cavità di origine artificiale, costituita da un unico ambiente con accesso da Via Burrone. La cavità si estende per circa
10 m, con una superficie in pianta di circa 33.50 mq e altezze che mediamente non superano i 2.50 m. Per quanto
riguarda gli elementi di dissesto sono presenti sottoforma di lesioni e fratture da capillari a beanti in volta e distacco
di elementi lapidei grossolani nella zona anteriore dell'ipogeo e disgregazione di elementi lapidei più piccoli nell'area
posteriore, presenza di umidità diffusa. Risultano interventi pregressi, creazione di una muratuta in tufo nella parte
anteriore e in asse alla cavità.

PASTORE M.PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

ST2

CANTINA/DEPOSITO

QC04
QUADRO GENERALE DELLE CRITICITA'

1:200

N.C.E.U.     FG. 144 P.LLA 581 SUB. 3 N.C.E.U.     FG. 144 P.LLA 418 SUBB. 1-2-3
N.C.E.U.     FG. 144 P.LLA 420 SUBB. 1-2-3-4

N.C.E.U.       FG. 144 P.LLA 832 SUB. 4

EDIFICI CROLLATI

E1616

E16

E16 UBICAZIONE VIA MATRICE
DATI
CATASTALI

ABITAZIONETIPOLOGIA

DEPOSITOUTILIZZO
ATTUALE

LITOLOGIA

STRUTTURA

EVIDENZE
DI DISSESTO

PRESENZA DI LESIONI CAPILLARI
PRESENZA DI LESIONI BEANTI
(apertura cm)
VARI SISTEMI DI LESIONI
INFILTRAZIONI D'ACQUA
VUOTI D'ORIGINE PSEUDO-CARSICA

----------------------------------------------------------

MURATURA PORTANTE CON SISTEMI VOLTATI

MASSI/BLOCCHI IN PRECARIA INSTABILITA'
DISTACCHI E/O CROLLI GIA' AVVENUTI
DISSESTO DI ELEMENTI ANTROPICI

PESSIMO

ELEMENTI
A RISCHIO

EDIFICI
ABITAZIONI ISOLATE
STRADE
ALTRO

PRESENZA DI
INTERVENTI
PREGRESSI

INTERVENTI DI PRESIDIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SUSCETTIBILITA'
DA CROLLI

BASSA
MEDIA
MEDIO-ALTA
ALTA

PRESENZA DI
IMPIANTI E
SOTTOSERVIZI

ELETTRICO
FOGNARIO
IDRICO
ACQUA BIANCHE

INDICAZIONI NESSUNA
CONTROLLO INFILTRAZIONI D'ACQUA
MONITORAGGIO
URGENZA D'INTERVENTI

NOTE
Fabbricato con accesso da Via Matrice, costruito su cavità ipogea e composto da 2 vani, costruito in muratura
portante e sistema voltato interno, con superficie d'impronta pari a 19 mq circa, apparecchiatura muraria interne ed
esterna coperta da intonaco. Il fabbricato appare in buone condizioni, restando comunque la necessità di monitorarlo
per la presenza della cavità sottostante, cavità M.  

PROPRIETA'
E/O POSSESSO

QUALITA' DEL
SISTEMA
MURARIO

BUONO
OTTIMO

SERRA CAMILLA

N.C.E.U.     FG. 144 P.LLA 1089 SUB 3

ST6

10

11

12
13

14

15

16

17

10

11

12
13

14

15


